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[bookmark: _Toc6490]第一章 产品概述
[bookmark: OLE_LINK14]JF-C-T-K01Q应急照明控制器可对本公司生产的集中控制型消防应急灯具和应急照明集中电源等的工作状态进行监视与控制，其满足GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。
应急照明疏散控制器是消防应急照明和疏散指示系统的核心设备，主要用于火灾等紧急情况下引导人员安全疏散。其适用场所主要包括: 商城、酒店、学校、办公室、超市、医院住宅楼、车站、九小场所等
[bookmark: _Toc11411]第二章 应急照明控制器的组成
[bookmark: _Toc14089]2.1 JF-C-T-K01Q应急照明控制器
[image: 95c597bc14b0d992ad65084f08c9dec]
图2-1 正面外观照
JF-C-T-K01Q应急照明控制器包括：显示屏背光板、消防电源、电源转接板、电池、主板、干接点输出、无源输入、CAN通讯接口等。
[image: ]CAN通讯接口
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图2-2控制器内部结构图
[bookmark: _Toc5880]2.2 JF-C-T-K01Q应急照明控制器的外形尺寸
[image: e0f0a88104bdc842c6d189cf86fb2a2]
 单位：mm
图2-3外形尺寸
铭牌主要信息：
1. 产品名称：应急照明控制器 
2. 产品型号：JF-C-T-K01Q 
3. 执行标准号：GB 17945-2024 
4. 主要技术参数：额定工作电压： AC220V 额定工作频率： 50HZ 
备电工作时间：≥180min 外壳防护等级：IP33 
5. 环境温度范围：-10~55℃ 
6. 产品制造日期和产品编号：有 
7：生 产 者：四川久远智能消防设备有限责任公司
8：生产者地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
9. 生 产 企 业：北京中科知创电器有限公司铜陵分公司
10.生 产 地 址：安徽省铜陵市经济开发区翠湖六路西段3719号

系统接线端子说明
	接线端子
	功能说明

	无源输入IN1+、IN1-
	无源输入接线端子，系统自动允许时，短路该端子，系统进入应急状态。

	无源输入IN2+、IN2-
	无源输入接线端子，系统自动允许时，短路该端子，系统进入应急状态。

	无源输入IN3+、IN3-
	无源输入接线端子，系统自动允许时，短路该端子，系统进入应急状态。

	无源输入IN4+、IN24
	无源输入接线端子，系统自动允许时，短路该端子，系统进入应急状态。

	应急、故障输出触点
	在有应急、故障时可选此输出为常开还是常闭

	CAN1H、CAN1L
	CAN1通讯接口，可与集中电源通讯。

	CAN2H、CAN2L
	CAN2通讯接口，可与集中电源通讯。

	CAN3H、CAN3L
	CAN3通讯接口，可与集中电源通讯。

	电源输入端子L、N、PE
	电源AC220V输入端子。

	USB1、USB2、USB3
	USB通讯口，可与USB盘通讯

	HDMI
	高清视频输出接口，可外接大屏

	RJ45
	网络通讯接口，可与外界网络通讯

	RS232
	串行数据接口

	RS485
	串行数据接口



[bookmark: _Toc22051]第三章 产品功能
· 应急控制
发生火灾后，如果控制器联动控制设置处于自动状态时，控制器根据预先编制的疏散预案，自动联动标志灯具进入人员疏散指示，并根据火灾蔓延趋势对生成的疏散路径进行引导，及时变更疏散路径。当控制器联动控制处于手动状态时，控制器需要值班人员干预，手动控制标志灯具进行人员疏散指示。应急时，“应急”指示灯亮，并有应急音响，显示屏切换到应急显示状态，显示指示灯的启动信息。
· 故障报警
为了保证系统运行的可靠性，主控单元不断对现场所有的部件（包括其内部元器件）、回路总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测，一旦有异常立即发出故障报警信号。
故障时，“故障”总指示灯亮，并有故障音响，显示屏自动切换到故障显示状态，显示相关故障信息。
· 查询历史记录
通过此功能可以查询到控制器开关机、复位、各种故障、应急、用户操作等历史记录信息，并可将这些信息按时间、类型等方式输出。

[bookmark: _Toc9450]第四章 技术参数
	序号
	产品特性
	技术参数

	1
	工作温度
	-10℃～+55℃

	2
	贮存温度
	-20℃～+65℃

	3
	相对湿度
	≤95%不凝露

	4
	供电主电
	AC220V/50Hz

	5
	备电
	12V/7.0Ah 铅酸蓄电池

	6
	整机功耗
	≤24W

	7
	报警输入联动端子
	  4P*2

	8
	系统容量
	可支持连接99台应急照明集中电源

	9
	CAN通讯距离
	≤1000m

	10
	通讯/数据接口
	3xUSB2.0、1xUSB3.0、3xCAN、1x RJ45、1x HDMI、1xRS232、1xRS485

	11
	外壳材质
	金属

	12
	外形尺寸
	443mm长× 100mm宽× 400mm高

	13
	执行标准
	GB 17945-2024《消防应急照明与疏散系统》



[bookmark: _Toc22577]第五章 安装调试步骤
[bookmark: _Toc21047]5.1 安装前检查                                                                 
开箱后取出应急照明控制器，请检查以下几项，如果有损坏或异常情况，请立即致电经销商。
(1) 检查设备的铭牌并确认是您所订购的产品。
(2) 检查设备液晶屏是否完好、无破损。
(3) 确认包装箱中有钥匙、说明书及电池接线图等随机件。
(4) 确认控制器运输过程中无任何损坏（柜体变形、导线磨破、线端脱落、接头或螺丝松动等）。
[bookmark: _Toc4232]5.2安装环境及要求
[image: ][image: ]禁止将应急照明控制器安装在下列任何环境中。
[image: ]


[image: ][image: ]
(1)	高温雨淋腐蚀火源斜坡
(2)	请安装在远离金属粉末、尘埃、油、水的地方。
(3)	请安装在远离电磁辐射源的地方。
(4)	创造一个良好的散热系统,以下是可行的方法：
A.自然通风系统：只适用于低热量及广大空间。
B.人为通风系统：当机壳温度(TA)高过外围温度（TE）时就需安装空调.当两者温度接近，抽风系统的容量就要相对地增大。
(5)	请安装在没有振动的场所；
(6)	使用场所：室内；
[bookmark: _Toc22679]5.3搬运注意事项
(1)	设备在搬运过程中严禁倒置；
(2)	设备在搬运过程中要轻搬轻放，严禁重放摔倒；
(3)	设备在搬运过程中严禁与其他硬物磕碰，以免损坏设备。
(4)	设备在搬运过程中禁止硬物顶在液晶屏上，防止液晶屏损坏。
[bookmark: _Toc7889]5.4安装空间要求
(1) 	设备上部与墙或任何物件距离最少应有60cm的空间。
(2) 	机器正面要求最少要求60cm的空间，设备的前面必需有充足的检修空间。
(3) 	设备的顶部不可放置任何物件。

[bookmark: _Toc135933793][bookmark: _Toc15009][bookmark: _Toc351380059][bookmark: _Toc33505158][bookmark: _Toc130177846][bookmark: _Toc130119165][bookmark: _Toc79583010]第六章 控制器操作
面板指示灯功能描述：
	主电运行指示灯
	主电运行时，主电运行指示灯绿灯常亮。

	备电运行指示灯
	当主电故障后，自动切为备电运行时，备电运行指示灯绿灯常亮。

	运行指示灯
	处于正常运行状态时，运行指示灯绿灯闪亮。

	故障指示灯
	当系统中报出故障信息时，故障指示灯黄灯常亮。

	消音指示灯
	当按下消音按键消音后，消音指示灯红灯常亮。

	系统故障指示灯
	当显示盘出现死机等无法正常运行状态时，系统故障黄灯常亮。

	系统调试指示灯
	当用户进入调试模式时，系统调试指示灯黄灯常亮。

	充电指示灯
	当电源开始充电时，充电指示灯红灯常亮。

	应急指示灯
	当系统进入应急，应急指示灯红灯闪亮。

	操作允许指示灯
	当系统处于操作允许确认状态时，操作允许指示灯绿灯常亮。

	预留指示灯
	默认状态下该指示灯不使用。

	联动指示灯
	联动信号输入时亮灯，联动信号撤销时灭灯


控制器按键功能描述：
	按键
	功能描述

	强制启动
	控制系统进入强制应急启动状态。

	自动方式
	与火灾报警控制器组网时接收到火警信息，满足编程要求，是否自动转入应急状态。

	试验键
	按下模拟系统断开主电，使系统进入应急。
松开按键，系统退出应急。

	年检键
	控制系统进入年检状态。

	月检键
	控制系统进入月检状态。

	消音键
	对控制器的扬声器消音。

	复位键
	对系统进行复位操作。

	检查键
	查询当前系统带载的灯具信息。


[bookmark: _Toc32427]第七章 产品使用说明
[bookmark: _Toc79583004][bookmark: _Toc351380053][bookmark: _Toc130177841][bookmark: _Toc33505153][bookmark: _Toc130119160][bookmark: _Toc841]7.1 安装
[bookmark: _Toc79583023][bookmark: _Toc343178151][bookmark: _Toc351380091][bookmark: _Toc32171][bookmark: _Hlk152141373]7.1.1主机管理
主机管理页面显示本机信息，支持组网模式、本机注释修改及主机检索；
(1) 区域机：组网模式为区域机时，列表只显示火灾报警主机，无法新增疏散主机；
(2) 集中机：组网模式为集中机时，列表显示火灾报警主机及疏散主机，可以新增疏散主机。
[image: ]
图7-1 主机管理
[bookmark: _Toc18048]7.1.2电源管理
(1) 区域机：无主机下拉框，输入电源号及电源注释，点击“登记”即可新增电源信息，电源信息默认登记在本机地址下；
(2) 集中机：选择对应主机，输入电源号及电源注释，点击“登记”即可新增电源信息；
(3) 批量修改：勾选需要修改的电源，可批量修改市电检测、单节电池检测、应急自动切备电、CAN通讯检测、灯具离线检测次数，点击“保存修改”即可批量修改电源信息，列表页面左侧电源树选中某电源后，也支持单个电源信息修改。
[image: ]
图7-2 电源管理
[bookmark: _Toc4609]7.1.3灯具管理
(1) 区域机：选择电源、回路、地址号、设备类型，输入注释，点击“登记”即可新增灯具信息；
(2) 集中机：选择主机、电源、回路、地址号、设备类型，输入注释，点击“登记”即可新增灯具信息；
(3) 批量解除登记：选择电源、回路、部位后，点击“批量解除登记”即可解除灯具信息，集中机时需先选择主机。
[image: ]
图7-3 灯具管理
[bookmark: _Toc5039]7.1.4楼宇楼层管理
(1) 楼宇/楼层：点击“新增楼宇/楼层”，输入楼宇/楼层名称，点击“保存”即可新增，点击“继续新增”弹窗不关闭，重新输入楼宇/楼层名称，点击“保存”即可；
(2) 分区：楼层新增后，会默认创建一个分区，如需增加分区，点击“新增分区”选择楼宇、楼层，输入分区名称，击“保存”即可新增分区信息，点击“继续新增”弹窗不关闭，重新输入分区名称，点击“保存”即可；
(3) 修改/删除：下拉展开楼宇楼层树，选择某分区，页面右侧可修改和删除分区信息，修改时，楼宇楼层信息不可修改；
(4) 设备分区：选择主机、电源（主机为报警主机无电源）、回路、部位，点击“新增”即可对设备进行分区划分。
[image: ]
图7-4 楼宇楼层管理
[bookmark: _Toc8066]7.1.5布点
(1) 灯具/报警设备：选择楼宇楼层，左侧展开灯具、报警设备树，选择布点设备，设备选中后呈蓝色，鼠标移至平面图区域布点即可，支持连续布点；
(2) 疏散路线：选择路线方向及数量（默认3个/最大10个/最小1个），完成后，鼠标移至平面图区域布点即可；
(3) 联动编程：输入联动编程注释，点击“保存”，新增后，选中联动编程名称，如已完成布点，点击“开始选取”，点击后，输入选择平台图上的布点信息即可添加联动编程；未布点，点击“开始布点”布点同时设备自动添加至联动编程内。
[image: ]
图7-5 布点
[bookmark: _Toc20767]7.1.6接收火警地址段
(1) 新增：输入主机号、选择回路地址/非回路地址，输入开始结束回路、开始结束地址、注释、选择设备类型，点击“保存”即可新增报警主机信息；
(2) 删除：点击删除即可删除报警主机信息。
[image: ]
图7-6 接收火警地址段
[bookmark: _Toc26104]7.1.7设置联动编程
(1) 输入联动编程注释，点击“保存”，新增后，选中联动编程名称，展开设备树，将需要设备联动编程的设备拖拽至条件设备或动作设备即可，新增后的联动编程，选中后可在条件设备选择“计数/没几个”为条件，配置完成的联动编程只能选择条件设备的“或/与”。
[image: ]
图7-7 设置联动编程
[bookmark: _Toc28557]7.1.8部件模拟报警
(1) 选择主机、回路、部位，点击“模拟”即可模拟报警设备警情，点击“取消”关闭弹窗。
[image: ]
图7-8 部件模拟报警
[bookmark: _Toc27355]7.2 查询
[bookmark: _Toc8063]7.2.1主机
(1) 查询：支持按主机、注释条件进行检索（区域机时，无主机检索）；
(2) 导出：点击导出，可将列表数据导出至本地；
(3) 统计：疏散主机点击“统计”可查看灯具信息。
[image: ]
图7-9 主机
[bookmark: _Toc478]7.2.2电源
(1) 查询：支持按主机、电源、注释条件进行检索（区域机时，无主机检索）；
(2) 导出：点击导出，可将列表数据导出至本地；
(3) 统计：点击“统计”可查看灯具信息；
(4) 查询参数：点击“查询参数”可查看电源功率、电池电压、充电电流等数据信息。
[image: ]
图7-10 电源
[bookmark: _Toc15887]7.2.3灯具
(1) 查询：支持按主机、电源、地址、注释、状态等条件进行检索（区域机时，无主机检索）；
(2) 导出：点击导出，可将列表数据导出至本地；
(3) 查询参数：点击“查询参数”可查看灯具功率、电压、物理地址等数据信息。
[image: ]
图7-11 灯具
[bookmark: _Toc29441]7.2.4联动编程
(1) 输入联动编程名称，可以检索联动编程信息，点击展开按钮可查看条件设备和动作设备详情信息。
[image: ]
图7-12 联动编程
[bookmark: _Toc7499]7.2.5历史记录
(1) 检索：可通过警情类型、主机号、电源号、回路号、地址号及时间检索历史记录信息；
(2) 导出：点击导出，可将列表数据导出至本地。
[image: ]
图7-13 历史记录
[bookmark: _Toc29182]7.2.6布点
(1) 布点页面，选择楼宇楼层后，页面显示平面图布点信息，点击联动编程名称，回显条件设备及动作设备信息。
[image: ]
图7-14 布点
[bookmark: _Toc11357]7.2.7接收火警地址段
(1) 列表显示火警信号处理及或报警报警主机信息，仅可查看。
[image: ]
图7-15 接收火警地址段
[bookmark: _Toc31307]7.3 首页
[bookmark: _Toc26126]7.3.1实时监控
(1) 实时监控：收到报警信息后，页面自动跳转志首页，警情队列默认跳转至有警情队列，显示时间、设备、时间等信息，如设备已布点，下方自动显示平面图布点信息，左侧状态灯自动亮起；
(2) 消音/复位：点击消音，警情声音关闭，再次收到报警时，声音响起，点击复位，报警队列警情清空；
(3) 项目名称：左上角显示项目名称，鼠标上浮后可以修改，默认显示“应急照明控制器”；
(4) 显示：示主机数量，集中电源数量，灯具数量，屏蔽数量、系统当前时间等信息。
[image: ]
图7-16 实时监控
[bookmark: _Toc31756]7.4 设置
[bookmark: _Toc24687]7.4.1其他
(1) 主机消音：区域机时不能选择主机，点击消音即可，集中机可以选择主机进行消音；
(2) 电源消音：只能选择本机电源进行消音，仅支持单选进行消音；
(3) 手动方式：选择允许/禁止，点击保存，即可设置手动状态；
(4) 自动方式：区域机时没有主机列表，集中机有主机列表，选择允许/禁止，点击保存，即可设置自动方式；
(5) 自检：区域机没有主机列表，集中机显示主机列表，点击“保存”控制进入自检；
(6) 月检/年检：区域机没有主机列表，集中机有主机列表，点击“保存”即可开始月检/年检，再次点击结束月检/年检。
[image: ]
图7-17 其他
[bookmark: _Toc27041]7.4.2控制灯具应急状态
(1) 控制电源应急：展示本机所有电源，选择某电源后，点击“进入应急或取消应急”，支持输入框内输入电源注释信息，检索电源；
(2) 按回路控制灯具应急：展示本机所有电源及回路，选择某回路后，点击“进入应急或取消应急”，支持输入框内输入电源注释进行检索；
(3) 控制灯具应急状态：区域机不可以选择主机下拉，只能选择本机电源下的灯具，集中机可以选择其它主机灯具，选择某灯具后，点击“进入应急或取消应急”，支持输入框内输入电源注释进行检索；
(4) 按分区控制灯具应急：选择楼宇楼层分区后，列表展示分区下所有灯具信息，点击“进入应急或取消应急”该分区下所有设备进入应急或退出应急状态。
[image: ]
图7-18 控制灯具应急状态
[bookmark: _Toc28324]7.5 系统
[bookmark: _Toc29379]7.5.1其他设置
(1) 软键盘开启状态默认“否”关闭状态，选择“是”后，在其它页面输入框输入信息时，页面会唤起软键盘，可用鼠标点击软键盘进行内容输入。
[image: ]
图7-19 其他设置

[bookmark: _Toc458518751][bookmark: _Toc516142371][bookmark: _Toc458168131][bookmark: _Toc3619]第八章 故障、异常信息处理
[bookmark: _Toc502378907][bookmark: _Toc431714006][bookmark: _Toc462469767][bookmark: _Toc464281677][bookmark: _Toc473604881][bookmark: _Toc430150040][bookmark: _Toc418154165][bookmark: _Toc460835548][bookmark: _Toc491567690][bookmark: _Toc454240983][bookmark: _Toc491073338][bookmark: _Toc418150698][bookmark: _Toc429392878][bookmark: _Toc460226387][bookmark: _Toc418150346][bookmark: _Toc429812114][bookmark: _Toc463169610][bookmark: _Toc425567072][bookmark: _Toc427998133][bookmark: _Toc480597218][bookmark: _Toc459444852][bookmark: _Toc460375572][bookmark: _Toc427997712][bookmark: _Toc31516426][bookmark: _Toc461263204][bookmark: _Toc480173481][bookmark: _Toc464280810][bookmark: _Toc457869469][bookmark: _Toc432308365][bookmark: _Toc464280992][bookmark: _Toc460206857][bookmark: _Toc140388151][bookmark: _Toc456061497][bookmark: _Toc39897403][bookmark: _Toc44738017]                              《一般性故障处理情况表》
	故障现象
	故障分析
	解决方法

	应急放电时间过短
	电池容量不足
	充电24小时再次放电查看应急时间或联系设备厂家更换电池

	设备不进入应急工作状态
	电池总电压低
	给电池充电后机器恢复正常

	
	其它原因
	联系厂家进行现场分析维修

	输出回路保险一上就烧掉
	输出存在短路或过载现象
	1用万用表测量输出两端是否短路，检查输出回路；
2检查输出负载是否过载，减少回路负载；

	市电状态下无输出电压
	输出玻璃管保险烧毁
	更换同型号保险

	
	开关电源故障
	联系设备厂家更换电源

	
	连接线虚接
	紧固连接线

	应急状态下无输出电压
	输出玻璃管保险烧毁
	更换同型号保险减轻负载

	
	连线虚接
	紧固连接线

	充电器开路或短路故障
备电故障
	充电器故障
	联系设备厂家更换充电器

	
	检查充电器线路是否接触良好
	紧固各接触点

	
	电池线接触不牢靠或已断裂
	固定连接线或换线

	电池电压异常
	连线虚接
	紧固电池连线

	
	开关电源损坏
	联系设备厂家更换开关电源

	
	主板故障
	更换主板



[bookmark: _Toc24893]第九章 保养维修
[bookmark: _Toc18671877][bookmark: _Toc36560212][bookmark: _Toc18767672][bookmark: _Toc25327]9.1维护保养注意事项
(1)维护人员必须按照定期检查的方法，对设备进行维护。
(2)除受过专业训练的维护维修人员外，严禁其他人触摸内部；
(3)进行维护前，必须切断设备的所有电源，切断电源后的短时间内，电容器上仍积存有高电压。
(4)不能直接触碰 PCB 板上的元器件，否则容易静电损坏本设备。
(5)维修完毕后，必须确认所有螺丝均已锁紧，所有线端都已复原。
(6)每六个月必须进行一次定期检查；
(7)根据GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定，产品使用寿命一般不超过12年。
[bookmark: _Toc18767673][bookmark: _Toc36560213][bookmark: _Toc18671878][bookmark: _Toc27852]9.2日常检查
为了防止设备发生故障，保证设备正常运行，延长使用寿命，用户需要经常性对设备进行检查（每日）、维护，其内容如下
(1)安装环境是否有异常；
(2)设备是否有异常的振动和异常的声音；
(3)设备是否有过热或变色；
(4)现场环境是否有异常气味；
[bookmark: _Toc36560214][bookmark: _Toc18767674][bookmark: _Toc18671879][bookmark: _Toc25229]9.3定期检查
为了防止故障发生，确保其长时间高性能稳定运行，用户应定期（半年）进行检查维护一次（维护情况应记录存档），其内容如下表所示：
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检测标准

	工作环境
	温度/湿度
	温度计/湿度计
	温度在0℃~+55℃
湿度在≤93%

	外观及零部件
	是否有异常震动、异常声音螺丝是否松动是否有变形、破损是否有污渍及粉尘
	目测
	无异常

	电源电压
	设备电源电压是否正常
	万用表测量
	满足额定输入电压

	连接导线
	是否变形、污损、过热变色
	目视
	无异常

	主模块
	是否有烧伤、破损
	目视
	无异常

	插接件
	是否松动、变形、破损
	目视
	无异常

	线路板
	是否变色、变形、有污渍
	目视
	无异常

	液晶显示
	操作面板的LED灯是否正常
显示屏亮度、显示是否正常
	目视
	无异常

	电池
	是否漏液、鼓胀、破损
	目视
使用万用表测量
使用秒表测量
	无异常


联系我们
[image: 新二维码]
四川久远智能消防设备有限责任公司
地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号  
邮编：622650	服务热线： 0816-4682123  4682119	
传真：0816-4682123  网址：www.jyznxf.com
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